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СПИСЪК НА ВАЛИДНИТЕ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ 

ЗА  ПОКРИВИ 

 

№ 
Заявител 

(Производител) 
Наименование на продукт Рег. № Класификация 

Срок на 

валидност 

1 2 3 5 6 7 

издадени през 2021 г. 

1. 
„КНАУФ България“ 

ЕООД 

Покрив с дървена конструкция, наклонен 

спрямо хоризонтала под ъгъл от 30° с 

облицовка от гипсокартонени плоскости Knauf 

F1 тип DF с дебелина 2 х 15,0 mm 

1983сд-22/ 

15.06.2021 г. 

едностранно 
(от долната страна) 

REI 60 

Клас по реакция на огън на 

покрива  

D 

Клас по реакция на огън на 

облицовката  

A2 

ВАЛИДНО 

2. 
„КНАУФ България“ 

ЕООД 

Покрив с дървена конструкция, наклонен 

спрямо хоризонтала под ъгъл от 30° с 

облицовка от гипсокартонени плоскости Knauf 

F1 тип DF с дебелина 1 х 15,0 mm 

1983сд-23/ 

15.06.2021 г. 

едностранно 
(от долната страна) 

REI 30 

Клас по реакция на огън на 

покрива  

D 

Клас по реакция на огън на 

облицовката  

A2 

ВАЛИДНО 

http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=99841
http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=80072
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№ 
Заявител 

(Производител) 
Наименование на продукт Рег. № Класификация 

Срок на 

валидност 

1 2 3 5 6 7 

издадени през 2020 г. 

3. 
„Кнауф 

Инсулейшън“ ЕООД 

Покривна система, изградена от носещи 

стоманени листове с трапецовиден профил, 

пароизолационна мембрана Knauf Insulation 

Homeseal LDS 35, два слоя минерална вата 

Knauf Insulation с обща дебелина  140 mm и 

PVC хидлоизолационна мембрана 

1983сд-10/ 

20.05.2020 г. едностранно 

(от долната страна на покрива) 

REI 60 

А1 

15.07.2022 г.* Решение за 

поправка  

№ 198300-4842 от 

10.06.2020 г. 

издадени през 2019 г. 

4. 
ROCKWOOL a.s. – 

Чешка Република 

Профилирана покривна обшивка от 

трапецовидна ламарина TR 85/280/0,75 с 

изолация от минерална вата „ROCKWOOL 

ROOFROCK 30E“ 

1983сд-64/ 

07.10.2019 г. 

едностранно 
(от долната страна на покрива) 

REI 30 

Клас по реакция на огън на 

топлоизолацията  

А1 

Клас по реакция на огън на 

външното покритие 

Е 

15.07.2022 г.* 

5. 

ROCKWOOL 

Romania S.R.L – 

Румъния 

Покривна система от носещи стоманени 

листове с трапецовиден профил (150 х 280 х 

0,75) mm, два слоя минерална вата, 

производство на фирма ROCKWOOL Romania 

S.R.L. 

1983сд-85/ 

11.12.2019 г.  

едностранно 
(от долната страна на покрива) 

REI 60 

Клас по реакция на огън на 

топлоизолацията  

А1 

Клас по реакция на огън на 

външното покритие 

Е 

15.07.2022 г.* 

няма валидни становища за допустимост, издадени през 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

 

http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=99841
http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=80072

