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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ       

Настоящият проект за План за безопасност и здраве  е изготвен въз основа на: 

1. Задание и други първични данни, предоставени от Възложителя; 

2. Цялостният проект за обекта по всички части; 

3. Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

4. Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателните 

съоръжения; 

5. Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛОЩАДКАТА      

2.1.Местоположение и размер на строителната площадка 

Местоположението на строителната площадка, която ще се използва за изпълнението на 

обект: Център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение в УПИ-

VII"СП-обект", кв.228, ул."Марица" 1Б,   гр. Шумен, (ПИ с идент.  № 83510.664.334):   Учебно-

тренировъчен комплекс /УТК/  е в района на самия имот. 

 

2.2.Климатична характеристика на строителната площадка 

Районът на строежа има всички белези типични за строителството в област Шумен, 

намираща се за климатична зона 2. Строителната площадка не е застрашена от заливане с 

поройни води. Ветровете в района са силни и са с важно значение за строителната площадка. 

При наличие на вятър със скорост по-висока от 11м/сек следва да се предпазват леките 

строителни материали от разпръскване. 

 

I. Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

Проектът е разработен на основание задание на Възложителя.  

Учебно-тренировъчния комплекс се намира в гр.Шумен. В близост до него е разположен 

учебния  център.  

 

       2. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО 

Размерът на строителната площадка, която ще се използва за изпълнението на обекта е в  

границите на имота.  

По време на строителството, да се осигурят временни улуци и водосточни тръби, за 

отвеждане на дъжодвните води. 

На площадката ще се монтира един фургон за канцелария, оборудван с аптечка за даване 

на първа помощ при евентуална авария или трудова злополука и за съблекалня. Ще се достави 

временна тоалетна(химическа). 

Водоснабдяването на обекта за битово-питейни нужди на обекта ще е от съществуващ 

площадков водопровод, откъдето ще се направят отклонения, за да се използват като временни. 



Ел.енергия за осветление и захранване на строителните машини ще се осъществи 

посредством временно ел.табло, съгласно предписание на „Електроразпределение” ЕАД. До 

консуматорите ще достигат кабели. 

Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши съгласно решението на 

инвеститора. 

За строителни нужди е необходима следната мощност: 

 електрожен     -  2бр.х 10,00 кW 

 циркуляр     -  1бр.х 10,00 кW 

 ел.пробивни машини  -   2бр.х  5,00 кW 

 осветление     -              3,00 кW 

 ел.трамбовка               -               3,00 kW 

                                                            Всичко:  46,00 кW 

Срокът за изграждане на обекта е определен съгласно линеен план график, съобразен с 

договора за строителството.  

В настоящия проект са включени следните строително–монтажни работи: 

 

2.1.Изкопни работи  (съгл.Приложение 1 към чл.2, ал.2) 

Преди започване на земните работи, техническият ръководител осигурява означаването 

върху терена или на подходящо място със знаци или табели на съществуващите подземни 

мрежи и съоръжения в план и дълбочина, както и ще се отделят чимове за рекултивация. 

В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под 

непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната 

зона на проводници под напрежение – под наблюдението  и на представител на собственика им. 

Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 

0,2m от подземни мрежи или съоръжения.  

Обемът на земните работи не е голям, което налага използването на багер с обем на 

коша 0,6m
3
 или по-малък. Копае се за оформяне на котловина за фундаментите. Изкопът да се 

изпълни съгласно представения конструктивен проект, като се направи според него 

необходимото укрепване. 

 

2.2.Кофражни работи (съгл.Приложение 2 към чл.2, ал.2) 

Кофрирането на всички стоманобетонни елементи ще бъде изпълнено от инвентарен 

сглобяемо-разглобяем и добавка от дървен кофраж. 

Преместването и монтирането на кофража ще става на ръка. Да се осигури устойчивост 

и носимоспособност на кофража за всички товарни състояния по време на армиране, 

бетониране, до набиране якост на конструкцията и демонтиране на кофража.  

 

2.3. Армировъчни работи (съгл.Приложение 2 към чл.2, ал.2) 

Армировката ще се изготви в армировъчния двор на строителната фирма, а на обекта 

само ще се връзва и монтира. Доставката до местополагането ще става чрез прицеп или камион, 

а полагането в кофража - на ръка. 

 

2.4. Бетонови работи (съгл.Приложение 2 към чл.2, ал.2) 

Бетонирането започва след като техническият ръководител е установил изправността 

на използваните скелета, платформи, осветлението на работните места и на други временни 

съоръжения.  

Бетонирането на конструкцията ще става с автобетонпомпа. Бетонът ще се доставя от 

бетонов възел с автобетоновози. Достъпът на автобетонпомпата до обекта е безпрепятствен.  

Положението за бетониране е показано на строителния ситуационен план. 

 



2.5.Монтаж на стоманена конструкция. Заваръчни работи. 

Металната конструкция се монтира от лица с необходимата квалификация при строго 

спазване на Правилник за изпълнение и и приемане на строително-монтажните работи. При 

извършване на заваряване опасната зона е на разстояние най-малко 5,0m при липса на защитни 

негорими прегради. 

Местата, където се извършва електродъгово заваряване се означават със знаци, 

предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и 

задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др. Не 

се допуска извършване на ел.заварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж.  

 

2.6.Монтаж на инсталации (съгл.Приложение 4 към чл.2, ал.2) 

 Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност. При 

извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за 

защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа от попадане под 

напрежение и поражения от електрически ток. 

 

2.7.Складиране (съгл.Приложение 7 към чл.2, ал.2) 

Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално 

положение върху здрава основа, в зависимост от техните размери и от начина на 

транспортиране и монтиране. Сглобяемите елементи се складират по видове и по начин, 

съобразен с вида на монтирането им. При складирането им трябва да се вземе предвид: 

 Единичното тегло и обем на материалите; 

 Осигуряването на проходи и възможност за евакуация; 

 Подреждането на материалите; 

 

3. ВРЕМЕННA ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ 

Не е разрешено по време на строителството да се заема тротоар под каквато и да  е 

форма. За периода на довършителните работи няма да е необходимо заемането на тротоар, 

както и няма нужда от  разрешителни. 

Временна организация на движението не се налага.  

  

4. НЕОБХОДИМА МЕХАНИЗАЦИЯ 

На мястото на строежа ще бъдат доставени и използвани следните машини и 

механизация: 

1. Eлектрожен     2бр. 

2. Cиркуляр     1бр. 

3. Eл. пробивна машина   2бр. 

4. Ъглошлайф     2бр. 

5. Багер с обратна лопата   1бр. 

6. Самосвал     2бр. 

7. Бетоновоз     2бр. 

8. Вибро-валяк за почва   1бр. 

 

 

 



5. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

При строителството на обекта няма дейности, свързани с отделянето на вредни вещества 

и газове в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.  

Да не се допуска замърсяване на околното пространство и пътните настилки.  

 

6.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

Организационият план има за задача да осигури пълна представа за провеждането на 

строителния производствен процес по площадката от деня на съставяне на протокол обр.2 до 

деня на съставяне на констативен акт обр.15. Това се дължи на необходимостта от подробно 

изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

№ Видове дейности и мероприятия за 

осъществяване на строителните 

работи в съответствие с 

изискванията на Наредба №2 за 

ЗБУТ 

Отговорник Срок Забележки 

1 2 3 4 5 

1. Откриване на строителната 

площадка 

Консултант, 

Възложител, 

Строител 

След влизане в сила на 

разр.за строеж 

от…… 

до…… 

Назначаване на 

Координатор по  

безопасност от 

Възложителя 

2. Временно строителство, терасиране 

на площадката 

Строител След откриване на 

стр.пл. и преди 

започване на СМР 

Виж строителния 

ситуационен план 

3. Определяна на строителна линия и 

ниво 

Консултант След откриване на 

стр.пл. и преди 

започване на СМР 

Съгласно графика 

4. Вертикална планировка Строител Преди започване и след 

завършване на 

строителството 

Актуализира се по 

време на 

строителството 

5. Кофражни, армировъчни и бетонови 

работи 

Строител По календарен план Съгласно графика 

6. Монтажни и заваръчни работи Строител По календарен план Съгласно графика 

7. План за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии 

съгл.чл.17 

Строител Преди започване на 

строителството 

Актуализира се по 

време на 

строителството 

8. На видни места на строителната 

площадка се поставят табели и 

знаци за пожарна и аварийна 

безопасност съгл.чл.65 

Строител Преди започване на 

строителството 

Актуализира се по 

време на 

строителството 

9. Организиране на санитарно-битови 

помещения за работниците с 

изискващо се оборудване в т.ч. 

аптечка и място за оказване на 

първа помощ и др. 

Възложител, 

Строител, 

Техн.р-л 

След откриване на 

стр.пл. и преди 

започване на СМР – 

една седмица 

Виж строителния 

ситуационен план 



Ограничителни условия по ПБЗ 

Местоположението на строителната площадка налага строго специфична организация за 

изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват 

стриктно и да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба №2. 

Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в заповедната книга. 

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат Координатор 

по безопасност(чл.11 от Наредба №2).  

 

6.1.Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ. 

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това 

разделяне да има задължителност на плащания, смени на персонал, доставки, договорености с 

подизпълнители и други подобни мероприятия. Организационните етапи по ЗБУТ по 

конкретния обект са следните: 

Първи етап: временно строителство; 

Втори етап: изкопни работи; 

Трети етап: кофражни и армировъчни работи; 

Четвърти етап: бетонови работи; 

Пети етап: монтажни работи; 

Шести етап: изпълнение на инсталации; 

Седми етап: благоустрояване на околното пространство. 

Разделянето на етапи е условно и има технологични застъпвания и престой, отразени в 

календарния план. 

 

6.2.Класификация на опасностите 

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на обекта в 

съответствие с оценките на риска, ще произхождат от: 

- падане от височина – етапи 2, 3, 4 и 5; 

- удар от падащи предмети – етапи 2, 3, 4 и 5; 

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи; 

- поражения от ел.ток – всички етапи; 

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи; 

- други опасности. 

 

 

6.3.Инструкции за безопасна работа 

За изпълнението на всеки вид работа, свързан с опасностите, установен с оценка на 

риска, техн.ръководител ще изисква от изпълнителя писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 

 

6.4.Организационни условия за преодоляване на опасностите по етапи 

Първи етап: Площадката е оградена с ажурна ограда със стоманобетонни фундаменти. 

Прокарват се външни инсталации и временно осветление. Доставя се контейнер за строителни 

отпадъци. Доставя се  фургон. 

Втори етап: Първо се отстранява хумусния слой, а след това се извършва подготовка и 

доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи. 

Изкопът за основи се изпълнява механизирано с еднокошов багер с хидравлично 

задвижване с работно съоръжение обратна лопата. Разстоянието от въртящите се части на 

платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0m. 



Част от изкопните земни маси ще се използват за обратен насип, останалите ще се 

извозят на определно място. Част от чимовете, които могат да се използват за рекултивация, да 

се депонират на площадката. 

Изкопните работи не се започват преди осигуряване на стабилна площадка за 

земекопните машини и самосвалите извозващи изкопаната пръст. Копае се и се извозва пръст 

само по светло. 

При изпълнение на изкопните работи да се спазват указанията на Приложение №1 към 

чл.2, ал.2 на Наредба №2. 

Трети етап: Кофражните и армировъчни работи се извършват под ръководството на 

техническия ръководител. Кофражът е от инвентарни платна, доставен, почистен и монтиран на 

площадката и добавка от дъски. Подаването на кофражните платна става на ръка, а във 

височина с подемник. 

Армировките се окомплектоват в армировъчния двор на строителната фирма и се 

доставят с прицепи или бордови коли до местополагането им или се заготвят на строителната 

площадка. Подаването и във височина ще става на ръка или с подемник. 

Под армираната бетонова настилка се насипва трислойна основа от трошен камък 10 сm, 

която се трамбова с машина за трамбоване до уплътняването и.  

Монтирането на армировката става само от арматуристи и само след производствен 

инструктаж. 

Четвърти етап: Бетоновите работи се започват след като са завършени кофражните и 

армировъчни работи. Бетонирането се извършва с бетон-помпа. Помпата и бетоновозите се 

позиционират според представената схема или според нарежданията на техническия 

ръководител. Инструктират се бетонджиите. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от 

техническия ръководител. 

Декофрирането започва след разрешение от техническия  ръководител. Той дава точни 

указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи, складирането и почистването 

им.   

Пети етап: Монтажът на учебно-тренировъчния комплекс (УТК) – съоръжение, за 

развитие  на физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни 

работи при наводнения и свързаните с това дейности, ще се изработят съгласно приложените 

детайли и ще се монтират на указаните от проектанта места.  

Шести етап: Инсталациите – водопроводна, канализационна, електро и др., ще се 

изпълняват от специализирани групи, които трябва да са договорно задължени да спазват 

общите и специфични правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект. Необходимо е да 

се направи проба на инсталациите преди сградата да бъде въведена в експлоатация. 

Седми етап: Благоустрояване на околното пространство. 

През целия процес на строителството е необходимо да се отделя особено внимание на 

съхранението на дървесните видове в района. След приключване на СМР, се предвижда 

засаждане на нови дървесни видове. 

 

7. СТРОИТЕЛНО СИТУАЦИОНЕН ПЛАН  

Строително ситуационния план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план 

към проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба №4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти и по-специално чл.18(1), точка1, буква “а”; 

чл.21(1), точка 1, буква”а”; чл.24(1), точка 1, буква”а”; чл.103, точка 1; чл.12 и чл.125.  

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 

изискван по чл.10, точка 2 от Наредба №2 за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване 

на СМР. Строително ситуационния план за обекта показва разположението на обекта и готовия 

груб строеж, на базата на който се извършват седемте етапа до приключване на обекта. 



7.1.Схема на временната организация и безопасността на движението по 

транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и 

подходите към нея 

Не се налага временна организация на движението.  

 

        7.2.Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят 

двама или повече строители.  

Навсякъде по строителната площадка работят повече от двама строители. Така, че на 

практика цялата площадка е място със специфични рискове, а мероприятията по БЗ за описани 

в предходните точки от ПБЗ. 

7.3.Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични 

рискове. 

Цялата площадка е място на специфични рискове. 

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ 

начин. При височина на строежа до 20,0m опасната зона е не по-малко от 7,0m.  

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват 

постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др), прилагани при 

шахти, стълби, балкони. 

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.) 

които създават опасност от падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или 

здраво покритие, които да понесат съответното натоварване, означават се или сигнализират по 

подходящ начин. 

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични 

условия. 

 

7.4.Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета. 

Представени са на съответния ситуационен план. 

 

            7.5.Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване и 

контейнер за отпадъци. 

Представени са на съответния ситуационен план. 

7.6.Схема на разположение на санитарно – битовите съоръжения 

Представени са на съответния ситуационен план.   

 

7.7.Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на 

строителната площадка и работните места 

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи работа в извънредно време ще се прави 

актуализация на ПБЗ по чл.11, т.3 от Наредба №2. 

 

7.8.Схема и вид на сигнализация за бедствия, авария, пожар или злополука, с 

определено място за оказване на първа помощ 

Схемата се изготвя от строителя и се поставя на видно място. Сигнализацията за 

бедствия, аварии, пожар и злополука ще се подава от отговорниците на обекта. Мястото за 

оказване на първа помощ е в канцеларията на техническия ръководител. 

  

 

 



     8. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ 

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА 

По време на строителството не се предвижда доставка на леснозапалими или 

взривоопасни материали. Ако се наложи или се предпише със заповед или с допълнителен 

проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и 

съответните мероприятия, съобразно чл.11, т.3 от Наредба 2. 

За безопасността на обекта е необходимо спазването на изискванията по чл.66.  Поставя 

се схема за евакуация в близост до мястото и инструкции за безопасна работа. В случай, че се 

използват леснозапалими материали те се ограждат с предпазна лента и надпис “Пази от огън”. 

Противопожарните мероприятия са нанесени на строителния ситуационен план. 

Особено внимание да се обърне при работа със запалими и горивни материали в близост до 

дървета.  

Не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на площадката. 
 

Техническият ръководител трябва да следи ежедневно за: 

 изправността на табелите на обекта по чл.62(2) от Наредба №2; 

 наличието и обявяването на инструкции по чл.66(2),т.1 

 наличието и обявяването на пожаро-техническа комисия с постоянни и сменяеми 

членове, съобразно изпълнението на графика; 

 спазване на местата за тютюнопушене; 

 наличието на заповед по чл.67(3); 

 състоянието на съоръжеността на противопожарното табло. 

 

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2: 

1. По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 

2. Прекратява всякаква работа на мястото на аварията и в съседните застрашени 

участъци от сградата или съоръжението; 

3. Изключва напрежението захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък; 

4. В най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат 

изложени на сериозна опасност от наличните рискове, както и за действията за 

защитата им; 

5. Предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и 

напускане на работните места; 

6. Организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване 

на защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

7. Разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 

борбата срещу пожара или аварията; 

8. Поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка; 

9. Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 

опасност. 

Планирането на безопасната работа включва предварителен оглед на обекта от 

компетентни лица, които изготвят планове за предотвратяване на пожари и аварии. 

Необходимо е инструктирането на работниците за опасността от пожари и аварии, поставянето 

на необходимите табели и схеми напомнящи за съществуващите рискове. 

На определено място на строителната площадка задължително да има противопожарно 

табло оборудвано съгл. Приложение 2 към чл.3, ал.2 от Наредба Iз - 1971 от 29.10.2009г.: 

- Пожарогасител АВС прахов 6 кг - 1бр. - в района на строителната площадка; 1бр. - 

във фургона 

- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра – 1бр. - в района на строителната 

площадка;  



      9.МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 

РИСКОВЕ 

Местата със специфични рискове за този обект  са: 

 работа по и около изкопи; 

 придвижване край отвори; 

 работа около ел.съоръжения и кабели; 

 работа със строителни подемници; 

 работа със строителни машини. 

 

9.1. Общи изисквания 

Не се разрешава започването на строителството преди да е изработен ПБЗ от главния 

изпълнител на обекта. Преди започване на изпълнение на довършителните работи по обекта е 

необходимо между възложителя и изпълнителя да се състави двустранен протокол, с който да 

се установи, че от двете страни са изпълнени необходимите мероприятия по ПБЗ и осигурени 

средствата за тях. 

 

9.2. Изисквания към строителната площадка 

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.  

Местата със специфични рискове за този обект трябва да бъдат обезопасени с предпазни 

огради. Зоните и местата на строителната площадка и строежа, криещи потенциална опасност,  

да се обозначат със знаци по Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана. Да се преустановява изпълнението на СМР на открито при възникване 

на гръмотевична буря, силен дъжд, обилен снеговалеж, поледица, гъста мъгла, вятър със 

скорост над 11m/s и др.  

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 

площадка. 

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се ползват 

постоянни или временни ограждения. 

На строителната площадка се предвижда мивка за измиване на превозните средства и на 

строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа, когато това се 

изисква от съответната общинска администрация.  

 

9.3. Задължения на възложителя или строителя и работещите 

Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност 

и здраве. Той не се освобождава от отговорност по отношение на осигуряването на ЗБУТ 

независимо от това, че в процеса на договаряне са определени един или повече координатори за 

изпълнение на задачите по чл.7 и 11(Наредба 2).  Спазва основните принципи за превантивност 

на безопасността и опазването на здравето съгл. ЗБУТ при планиране, проектиране и 

подготовка на инвестиционния проект, вкл.при дейностите по чл.7, т.1, букви „а” и „б”.  

 

9.4. Задължителни мероприятия 

1. Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци. 

2. На обекта да се оборудват противопожарно табло с пясък. 

3. На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали. 

4. В района на строителната площадка да не се допускат външни лица. 

5. Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1,1m. 

6. Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 

средства и предпазни устройства. 



7. Да се работи само с технически изправни и заводски обезпечени машини, 

инструменти и оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация. 

8. Да се спазват всички норми и правилници в областта на строителството. 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:………………………. 

                                                                                    (инж.И.Коемджиева) 


