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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

I. ОБЩА ЧАСТ 
 
Настоящият проект по част ВК е разработен въз основа на: 

 Архитектурни планове за сградата 

 Проект за вертикално планиране 

 Изходни данни за проектиране  

 Проучване от проектанта на място 

При разработване на проекта са спазени: 
 Наредба № 4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни ВиК инсталации 
 Наредба № 2/2003г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи 
 Наредба РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи 
 Наредба №I-з-1971 за строително технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар 
 Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни 
работи 
 Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд 
 Наредба №41/1995г. на МЗ за единните правила за осигуряване на 
здравословни условия на труд 
 Правилник по безопасност на труда при строителни и монтажни 
работи 
 Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи  
 

  Предмет на настоящия проект е изграждане на въшните ВК 
инсталации на център за повишаване готовността на населението за 
реакция при наводнение в УПИ-VII"СП-обект", кв.228, ул."Марица" 1Б, гр. 
Шумен, (ПИ с идент.  № 83510.664.334) :    
-Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/ 
 

а.  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР  
 

Обектът е IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4(в) от ЗУТ. 
УТК включва поредица от тренировъчни центрове и постове, 

подредени в последователност и алгоритъм съгласно приложени схеми на 
Възложителя. 

- Първи пост – “Люлееща греда” 
- Втори пост – “Единично въже с две опорни въжета”  
- Трети пост – “Висящ мост за ръце” 
- Четвърти пост – “Пожарна стълба” 
- Пети пост – “Малък тролей” 
- Шести пост - “Синджирите”  
- Седми пост  - “Люлееща стълба”  
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- Център „Течаща река с лодка”  
- Осми пост – “Единично въже с единична опора”  
- Девети пост “Голям тролей”  
- Десети пост “Люлеещи надлъжни стъпала”  
- Единадесети пост “Гумите”  
- Център „Преливаща река”  
- Дванадесети пост “Единично въже”  
- Тринадесети пост “Стъпки - примки”  
- Четиринадесети пост “Люлееща наклонена греда”  
- Петнадесети пост “Пожарникарски лост”  
 
Технологични тръбопроводи са необходими, за да осигурят 

акуратната работа на Център „Течаща река с лодка” и Център „Преливаща 
река”, като тяхното предназначение е: 

- Център „Течаща река с лодка”  
Центъра представлява открит канал на нивото на земята с размери – 

дължина 20 метра, широчина 3,5 метра и дълбочина 0,8 метра, разположен 
по дължина и успоредно на двата поста „Синджирите” и „Люлееща стълба”. 
Преминаването на този център може да стане с помощта на надуваема 
лодка като се гребе срещу течението на „реката” (посоката е към следващия 
пост „Единично въже с единична опора”) или като се дърпа лодката от 
спасител с поставен в нея човек, с ходене във водата. В центъра могат да 
се отработват и други упражнения като управление на лодка по течението 
на река, изваждане на давещ се човек в река с лодка и др. Центърът е 
оборудван с водоем с обем не по-малък от два пъти обема на канала-река и 
центробежна водна помпа (помпи), която е в състояние да засмуква вода от 
водоема и я нагнетява в коритото на канала-река така, че да се имитира 
движението на водата в река. 

- Център „Преливаща река”  
Разположен е по дължина и успоредно на постовете “Люлеещи 

надлъжни стъпала” и “Гумите”. Представлява канал с дължина 15 м, 
широчина в определени участъци 4м., а в останалите - 2м. Снабден е с 
водоем с обем не по-малък от два пъти обема на канала на „Преливащата 
река” и с центробежна водна помпа. С помощта на помпата водоема се 
запълва за не по-малко от 30 мин. и не повече от 40 мин. При запълване на 
канала с вода се получават последователно разливи, които, за да продължи 
запълването трябва да бъдат изолирани с инертен материал. Успешното 
преодоляване на този център се счита, когато водата започне да изтича в 
изпускателната решетка в края. 
 

 
I. ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

   
Осигуряването на необходимото противопожарно водно количество за 

външно пожарогасене ще се осъществи от съществуващи улични пожарни 
хидранти. Най-близкия такъв се намира на около 27м северо-източно от 
учебно тренировъчния център. 
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За осигуряване на необходимия воден резерв за работа на 
съоръженията е предвидено изграждане на вкопан монолитен 
стоманобетонов резервоар за съхранение на вода с работен обем 105,00m3  
и конструктивен обем 149,10 m3. 

Характеристиките на помпените агрегати предвидени за захранване 
на гореописаните съоръжения са определени от възложителя и не са 
предмет на настоящата разработка. 

Поради непосредствената близост на център „Течаща река с лодка” 
до резервоара и площадката за позициониране на помпите, е предвидено 
директното му захранване. 

За подаване на необходимите водни количества до център 
„Преливаща река” е предвидено изграждане на тръбен участък от PEHD 
тръби DN 90 за водопровод с обща дължина 20,10m, започващ от 
надземната част на резервоара и завършващ в центъра. В началото на 
тръбопровода е монтиран щорц, чакащ връзка с подвижен помпен агрегат, 
по спецификация на възложителя. 
 

 
II. КАНАЛИЗАЦИЯ 

 
И за двете водни препятствия е предвидена преливно изпразнителна 

система от гофрирани ПЕ тръби DN315, за гравитачното отвеждане на 
водните количества обратно в резервоара. Преливно изпразнителната 
система се състои от система от тръбни участъци и ревизионни шахти, като 
точната конфигурация, дълбочини и наклони са показани в чертежите, 
неразделна част от този проект. 

За изпразването и на двете съоръжения се предвиждат придънни 
отвори снабдени със саваци, за стенен монтаж. При необходимост от 
изпразване на съоръженията тези саваци се отварят и позволяват водата 
да се отведе обратно до резервоара. 

 

III. Технически условия за изпълнение на СМР 

 
1.1. Земни работи 

Земните работи се извършват съгласно изискванията на Правилника за 
изпълнение строително-монтажните работи, раздел I - "Земни работи и 
съоръжения “и раздел II – „Мрежи и съоръжения". 

Широчината на изкопа следва да позволява правилното разполагане и 
лесното свързване на отделните елементи на тръбопровода и е равна на 
диаметъра на тръбата, увеличен с 0,30 m от двете страни. 
При извършване на изкопи с багер се забранява достъпа на хора в забоя, 

до граннцата на призмата на обрушване. По време на работа на багера не 
се допуска нзвършването на каквито и да е помощни работи в изкопа, в 
обсега на въртене на сгрелата. Не се допускат и оставянето на висящи земни 
маси над забоя. 

Прн ръчно извършване на земните работи, работниците влизат в изкопа 
само със защитни каски. 3емните маси се изхвърлят най-малко на 3 m от изкопа. 
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В процеса на изкопните работи непрекъсиато се следи за състоянието 
на повърхността на почвата около изкопа и в случай, че се появят надлъжни 
пукнатини, работниците веднага трябва да напуснат района на изкопа и да 
се вземат мерки за nредотвратяване на обрушването. 

Стените на траншеи с дълбочина до 2 m не се укрепват. 
Извършвавето стронтелно монтажните работи и засипването им трябва да 
става в нaй-кратки срокове след изкопаването, за да се избегне евентуално 
обрушване на откосите. Непрекъснато трябва да се следи за състоянието 
на почвата по стените на траншеята. 

 
1.2 Полагане и монтаж на тръби ПП-ВП и РVC 
След извършването на изкопните работи, дъното се нивелира като 

прекопаванията се запълват с пясък или еднородна почва. Дъното на 
изкопите трябва да се разрохва. При необходимост се уплътнява чрез 
трамбоване. 

Тръбите и фасонните части се разполагат по продължение на 
трасего. Забранява се хвърлянето, търкалянето и влаченето по земната 
повърхност. 

Преди да бъдат спуснати в изкопа, тръбите и фасонните части трябва 
да бъдат внимателио прегледани за дефекти и наранявания. Следва да 
бъдат почистени отвън и отвътре. 

Спускането на тръбите в изкопа трябва да става плавно, без да 
търпят удари, прнтискане н деформиране. Положения тръбопровод трябва 
да ляга плътно върху дъното на изкопа. 

Фланговото укрепванр на тръбопровода в изкопа се извършва с 
нестандартна фракция, с максимална едрина 20mm, която се уплътнява, 
като се внимава да не се нарани тръбата. Засипването става с 
нестандартна фракция с максимална едрина 40мм, на пластове от 0,20-
0,30m, всеки от които се уплатнява. 

 
1.3. Изпитване 
-водопровод 

Изпитването на водопроводната инсталация се извършва съгласно 
чл.243 на Наредба №4 от 2005г. за ПИЕСВКИ. 

-канализация 
Изпитване на канализационната инсталация се извършва съгласно 

чл.254 ал.1 и чл.256 на Наредба №4 от 2005г. за ПИЕСВКИ. 
 
1.4 Техническа безопасност и охрана на труда при СМР 

При извършване на монтажни и ремонтни работи текническото 
ръководство и работниците трябва да бъдат запознати с Правилника по 
техническа безопасност и охрана на труда. 

 За предотвратяване на наранявания, травми, изгаряния трябва да се 
спазват нормите по охрана на труда. За целта е необходимо да се 
проверяват преди започване на работа и по време да се използват 
предпазни средства, съобразно изискванията.  

 
1.5. Сснитарно-хигиенни изисквания 

 Спазени са всички изисквания на санитарно-хигиенните норми за 
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проектиране на водопроводи и канализация.  
 
1.6. Охрана на околната среда 

Няма емисии, които да замърсяват водата, въздуха и почвата.  
 

ОБОБЩЕНИЕ. 
При изпълнение на проекта да се спазват действащите норми и правила 

на техника на безопасност и противопожарна безопасност. 
Да се влагат само строителни материали със декларация за 

съответствие на материaла. 
Всички данни относно новопроектираните ВиК мрежи са дадени на 

приложените чертежи. 
Изчисленото водопотребление не надвишава потребяваната до 

момeнта вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Съставил:  
       инж. Силива Мочева - Василева 


